
BRANOTECT- 
Korrosionsschutzfluid

BESCHREIBUNG

VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

BRANOTECT-Korrosionsschutzöle sind dünn-

flüssige Korrosionsschutzmittel aus Mineralöl-

raffinaten, Petroliumdestillaten und Korrosions-

schutzadditiven. Sie enthalten weder Silikone 

noch Wollfett.

BRANOTECT dient als Transportschutz für alle 

Metallflächen, Massenprodukte, Präzisionswerk-

zeuge, Baugruppen, Maschinen, Werkzeuge, 

Messzeuge sowie Schaltkontakte und beweg-

liche Teile und greift die meisten Kunststoffe und 

Lacke nicht an. Das Korrosionssschutzfluid lässt 

sich ganz einfach durch Tauchen, Streichen oder 

Sprühen auf die gewünschte Metalloberfläche 

auftragen. Zudem ist BRANOTECT geeignet als 

Konservierung bei Zwischenlagerungen, 

z. B. während arbeitsfreier Wochenenden oder 

Betriebsferien. Auch für die Konservierung von 

Metallteilen über längere Zeiträume, z. B. bei 

langen Versandwegen über mehrere Klimazonen, 

bietet BRANOTECT hochwirksamen Schutz.     

Die Schutzdauer ist abhängig vom Klima, vom 

Verschmutzungsgrad der Luft und vom Reinheits-

grad der Metallfläche.

 Hochwirksamer, temporärer 

 Schutzfilm gegen Korrosion 

 bei allen Metallen 
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IHRE MEHRWERTE

ERGIBIG - Mit wenig Materialeinsatz können 

Sie große Flächen schützen und somit 

Kosten sparen.

EINFACH - BRANOTECT ist mit allen üblichen 

Reinigungs- und Entfettungsverfahren leicht zu 

entfernen.

SCHNELL - BRANOTECT lässt sich schnell 

durch Sprühen oder Tauchen auf der ge-

wünschten Fläche auftragen.

LANGLEBIG - BRANOTECT gewährleistet 

einen Korrosionsschutz von mehreren Jahren.



TECHNISCHE ANGABEN BRANOTECT AIII BRANOTECT EXPORT

Dichte bei +20 °C 0,81 g / cm³ 0,84 g / cm³

Filmdicke Ca. 2 µm Ca. 10 µm

Filmbeschaffenheit Ölig Transparentes, weiches Gel

Filmbildungszeit Ca. 2 Stunden Ca. 2 Stunden

Ergiebigkeit Ca. 180 m² / l Ca. 45 m² / l

Flammpunkt 61 °C > 40 °C

Gefahrenklasse A III A II

Wasserlöslichkeit Keine Keine

Schutzdauer

+ In geeigneter Verpackung im Innenraum: 
   12–24 Monate
+ In geeigneter Verpackung im Freien: 
   6–12 Monate
+ Im Freien unter Dach: 4–8 Wochen 

+ In geeigneter Verpackung im Innenraum: 
   > 5 Jahre
+ Im Innenraum freiliegend: 5 Jahre
+ In geeigneter Verpackung im Freien:  
   > 5 Jahre
+ Im Freien unter Dach: 5 Jahre
+ Im Freien: Mehrere Jahre

TECHNISCHE DATEN

Unsere Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erklärung unserer Lieferanten bzw. der mit

unseren eigenen Mitteln gewonnenen Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. 

Haben Sie Fragen zum Korrosionsschutzfluid BRANOTECT? 

Fragen Sie uns danach – wir helfen Ihnen gerne weiter!

HANDLING

LAGERUNG:
Nicht in der prallen Sonne 

lagern und das Gebinde 

stets verschlossen halten.

AUFTRAGEN:
Auftragen durch Tauchen, 

Streichen oder Sprühen.

ENTSORGUNG: 
Verbrauchtes BRANOTECT ist 

ein gefährlicher Abfall im Sinne 

des Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetzes einschließlich der 

dazugehörigen Verordnungen. 

Es kann in geeigneten Anlagen 

energetisch verwertet oder einer 

Beseitigung zugeführt werden.  

Es kann in geeigneten Anlagen 

energetisch verwertet oder einer 

Beseitigung zugeführt werden. 

ARBEITSSICHERHEIT: 
BRANOTECT ist eine gefähr-

liche Zubereitung im Sinne 

der Gefahrstoffverordnung. 

Es ist entzündlich (R10) und 

gesundheitsschädlich. Kannbei 

Verschlucken Lungenschäden 

verursachen (R65). Gas/Dampf/ 

Rauch/Aerosol nicht einatmen 

(S23). Bei Verschlucken kein 

Erbrechen herbeiführen. Sofort 

ärztlichen Rat einholen. 

Mark Schöllmann 

Produktspezialist Korrosionsschutz
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