
Paper Stretch 
Master'in Performance

VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

NACHHALTIG – Master'in Paper Stretch ist 

ein Monomaterial, kann ganz einfach über den 

Papierentsorgungskreislauf entsorgt und zu 

100 Prozent recycelt werden.

HANDLING – Es sind keine spezielle Maschinen  

notwendig, einsetzbar wie Standard Kunststoff- 

stretchfolien.

ZUVERLÄSSIG – Durch die guten Produkteigen-

schaften gewährleistet Master'in Paper Stretch 

eine zuverlässige und stabile Palettensicherung.

 Eine umweltfreundliche Alternative 

 zu Kunststoffstretchfolien 

Paper Stretch Master'in Performance ist 

vollständig aus Papierfasern hergestellt und 

damit zu 100 Prozent ein Monomaterial. Es 

kommt ohne jegliche Beschichtung aus, weder 

Leimbeschichtung noch PE-Beschichtung sind 

hier vorhanden.

Trotz der reißfesten und hochleistungsfähigen 

Qualität ist Paper Stretch Master'in Performance 

zu 100 Prozent recyclebar und kann ganz einfach 

über den Papierentsorgungskreislauf entsorgt 

werden. Die intransparente Palettensicherung 

bietet Schutz vor Schmutz und Staub und ist 

zugleich Diebstahlschutz. Zwischen den einzelnen 

Papierschichten sind keine Klebepunkte oder 

Beschichtungen erforderlich.

Auch spezielle Maschinen sind nicht notwendig, 

Paper Stretch Master'in Performance ist sowohl 

auf halbautomatischen sowie auf automatischen 

Maschinen für Kunststoffstretchfolien einsetzbar. 

Auch die manuellen Rollen passen in den 

Standardhandroller.

IHRE MEHRWERTE 

BESCHREIBUNG 
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EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE 

+ A-Paletten-Schema ohne große Hohlräume

+ Keine großen Palettenüber- oder -unterlappungen

+ Leichte Paletten

+ Niedrige Palettenhöhe 

+ Trockene und nicht feuchte Bereiche

+ Geringe Trägheitskräfte*

+ Direktversand

+ Innerbetriebliche Lagerung / Staubschutz / Intralogistik

+  Zusätzliches Verpackungsmaterial wie Anti-Rutsch-Papier 

wird empfohlen



DIE MASTER’IN VERPACKUNGSRANGE 

Unsere Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erklärung unserer Lieferanten bzw. der mit

unseren eigenen Mitteln gewonnenen Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. 

ACCESS: die Basis- 

Verpackungs-Range

Das Wesentliche zum attraktiven Preis.

Einfache und praktische Verpackungs- 

lösungen für leichte bis mittelschwere 

Anwendungen in gewohnt hoher 

Recycling- und Standardqualität.

ACCESS ist der unkomplizierte Helfer 

und deckt eine große Bandbreite Ihrer 

Verpackungsanforderungen ab.

Anwendungsfreundliche und hochwertige 

Verpackungslösungen für mittelschwere 

bis schwere Anwendungen von Standard- 

bis zu hochwertigen Ausführungen. 

PERFORMANCE ist der leistungsfähige 

Allrounder für all Ihre Verpackungsauf-

gaben.

Innovative und intelligente Verpackungs-

lösungen sowohl für individuelle als auch 

für automatisierte Anwendungen. Kann 

auch für Schwergut eingesetzt werden. 

EXPERT ist das Fachprogramm für Ver-

packungslösungen und bietet langanhal-

tenden Schutz in hochwertiger Ausführung.

PERFORMANCE: die leistungsstarke 

Verpackungs-Range

Die Mischung aus Leistung und Preis.

EXPERT: die Spezialisten-

Verpackungs-Range

Das Ergebnis von High-End-Expertise.

VERGLEICH ZU LLDPE-FOLIEN 

KRITERIUM PAPIER STRETCH LLDPE STRETCH

Umwelt +++ Kompostierbar - - Nicht kompostierbar 

Nachhaltigkeit ++ 100 % recycelbar > Sammelkreislauf  
nicht geregelt - 

100 % recycelbar > Sammelkreislauf 
nicht geregelt

Ladestabilität + Angemessen gut ++ Sehr gut

Nassschutz - - sollte vor Nässe und Feuchtigkeit und 
feuchten Umgebungen geschützt werden ++ Sehr gut

Haltungskraft + > ++ nur Zugkraft anpassbar ++ > +++ Zugkraft und Vordehnung anpassbar

Verbrauch -
+/- gleiche Anzahl von Zyklen, 
höheres g/qm > höheres Materialgewicht 
pro Palette

+ > +++
+/- gleiche Anzahl von Zyklen,
geringeres g/qm > geringeres Material- 
gewicht pro Palette

Haftung +
Keine Klebeseite, da keine Klebebeschich-
tung, Rolle kann beidseitig in den Wickler 
eingelegt werden

+ -
Klebefläche auf erster Seite, wichtig,  
damit die Folie richtig in die Verpackung 
eingelegt wird

Leistung: extrem schlecht ---, sehr schlecht --, schlecht -, neutral +-, gut +, sehr gut ++, exzellent +++
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SPEZIFIKATIONEN FÜR HANDROLLEN 

MATERIAL HANDROLLE MASCHINENROLLE

Material Unbeschichtetes Krepppapier Unbeschichtetes Krepppapier

Gewicht 48 g/qm 48 g/qm

Farbe Naturbraun Naturbraun 

Durchmesser des Kerns 50 mm 76 mm

Rollendurchmesser max. 17 cm max. 20 cm

Spulenbreite 500 mm 500 mm

Meter pro Rolle 120 m 150 m

Verpackung Karton mit 3 Rollen / Palette mit 72 Rollen Palettenkarton mit 48 Rollen


