
Stretch Wrapper QL400XT
VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

WIRTSCHAFTLICH – Der Stretch Wrapper 

QL400XT ist die Top-Lösung für kostengünstige 

Transportsicherung: Minimaler Folienverbrauch, 

Minimierung des Arbeitsaufwands, keine plan-

mäßig präventive Wartung, drei Jahre Garantie 

auf Wickler und Ersatzteile – egal wie viele 

Paletten über das Gerät laufen. 

SICHER – Optimale und messbare Ladungs- 

sicherung durch patentierte Systeme: Load  

Guardian ermöglicht eine systemerrechnet  

optimale Folienspannung, Pallet Grip® sichert  

das Ladegut gegen das Verrutschen. 

EINFACHE BEDIENUNG – Der Stretch Wrapper 

QL400XT führt den Benutzer per Touchpad, intuitiv 

durch den Prozess der Profilerzeugung. Für gän-

gige Ladungsanwendungen sind keine Maschinen- 

anpassungen mehr nötig. Der Fahrer muss den 

Gabelstapler nicht verlassen, dank XT Cut and 

Clamp® wird die Stretchfolie am Ende des Wickel-

zykluses automatisch erfasst und abgeschnitten. 

Es sind weder Druckluft noch stromführende 

Leitungen erforderlich. 

RESSOURCENSCHONEND – Der Folienverbrauch 

wird aufgrund optimaler Folienspannung auf ein 

Minimum reduziert. Die Schadensquote wird 

durch automatische Wickelschemen verringert.

BESCHREIBUNG 

IHRE MEHRWERTE 
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Der erste intelligente und intuitive 

halbautomatische Stretch-Wickler 

Der Stretch Wrapper QL400XT ist intuitiv wie ein 

Smartphone zu bedienen und intelligent beim  

Erstellen und Auswählen von Wickelschemen. 

Mittels acht einfachen Fragen können diese für 

unterschiedliche Paletten erstellt werden. Dabei  

wird der Nutzer intuitiv, per Piktogrammen auf 

Touchpad zur richtigen Einstellung für eine trans-

portsichere Ladung geführt. Für jeden Ladungstyp 

kann dann auf Wunsch ein eigenes Wickelschema 

erstellt und unbegrenzt gespeichert werden. Das 

Folienausgabesystem Load Guardian misst hierbei 

mittels intelligenter Steuerung permanent, per Sen-

sorik die optimale Anlegespannung und passt diese 

selbständig an. 

Die ermittelte Folienspannung an der Palette kann 

über das innovative Folienspannungsmessgerät 

CFT-6 jederzeit, direkt am Ladegut geprüft werden. 

Leichte und instabile Ladungen können dadurch 

ohne Verrutschen oder Quetschen gewickelt 

werden. Der Wickler kann auf alle Folien kalibriert 

werden. Pallet Grip® sorgt durch Kordelbildung für 

den sicheren Verbund von Ladung und Palette. 

Die XT-Variante ermöglicht automatisches Anlegen 

und Abschneiden der Folie für den nächsten Wickel-

vorgang, auch per Fernbedienung.

3 Jahre 
Garantie

unabhängig von
Palettenlaufzahl



INTUITIV
Die Software führt die Benutzer intuitiv 

durch den Prozess der Profilerzeugung. 

Einfach wie auf einem Smartphone werden 

wiedererkennbare Symbole verwendet, um 

die richtige Rückhaltekraft zu berechnen. 

INTELLIGENT
Dank der Nutzung vordefinierter und doch 

anpassbarer Wickelprofileinstellungen ist 

es nicht mehr erforderlich, dass die Bedie-

ner Maschinenanpassungen für gängige 

Ladungsanwendungen vornehmen. 

UNTERSTÜTZEND
Per Video- und Textanweisungen werden 

Diagnose- und Produktionsberichte zur 

Behebung von Problemen in Zusammen-

hang mit Stretchfolien-Verpackungen 

geboten, z. B. bei Folienrissen, Zerdrü-

cken von Produkten oder Verdrehung von 

Ladungen.

Unsere Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erklärung unserer Lieferanten bzw. der mit

unseren eigenen Mitteln gewonnenen Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. 

ANWENDUNG PER APP 
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Sie möchten mehr über die Vorteile des

Stretch Wrapper QL400XT erfahren?

Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Stephan Baumgärtner

Leitung Verpackungsmaschinen

TECHNISCHE DATEN 

ZUSATZOPTIONEN 

· �EZ-Weigh® = Integrierte Waage – Wickeln und wiegen in einem Arbeitsgang

· �Höherer Turm für höhere Paletten als 203 cm 

· �Click `n Go™ = Fernbedienung für Wickeln auf Knopfdruck mit Programmwahl  

per farbigen Leuchten, alternativ über Reißleine 

· Auffahrrampe – auch für Niederflurfahrzeuge 

· Niederhalter – möglich, aber normal nicht nötig wegen Folienspendersystem

LEISTUNG LADUNGSDATEN FOLIEN-SPENDESYSTEM ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

· �Bis zu 40 Paletten / Stunde
· �Drehteller Geschwindigkeit: 
Einstellbar 1 – 12 Umdrehun-
gen  / Minute

· �Drehteller Durchmesser: 
1.650 mm = Ladungsdiagonale 
max. 1.830 mm

· �max. Ladungshöhe: 2.030 mm
· �max. Ladungsgewicht: 2.268 kg

· �Standard PreStretch: 250 % 
(mechanisch änderbar)

· �Anlegespannung: Einstellbar
· �Automatische Folientrennung: 
Standard (bei QL400X

· �230 Volt  / 16 A  / 50 Hz mit 
Schuko Stecker

· �Keine Druckluft benötigt


